設定および表示項目 

詳細内容 

操作ページ 

時計設定 

日付•時刻の設定および修正を行います。 

參時刻は24時間表示です。 

•時計精度は土 30秒/月以内です。 

•48 時間以内の停電の場合、内蔵のノ V ソウアップ電源の働きにより 
時計は動き続けます。 

48時間を超える停電の場合、再設定が必要です。 

48 

表示説明 

參アイコンなどについての説明を表示します。 

49 

故障かな？と 
思つたら 

サービスを依頼される 
前に 

故障ではない事例の説明を表示します。 

•サービスを依頼される前にこの内容を確認ください。 

49 


サービス連絡先表示 

サービス連絡先の電話番号を表示します。 

50 


注）接続する機種により設定できる項目が異なります。 
メニューには設定可能な項目のみが表示されます。 


リモコンを併設する場合のメニュー項目の設定について 

1台（グループ制御の場合は1グループ）の室内ユニットを 
コント□—ルパネルと別置きのリモコンで制御する場合、一方を 
主局、他方を従局に設定する必要があります。 

従局に設定すると下記のメニュー項目の設定ができません。 

主局側で設定してください。 

參風向範囲切換※ •設定温度範囲制限 

•スケジュールタイマー • デマンド 
參消し忘れ防止タイマー 參静音モード 
•設定温度自動復帰 

※コントロールパネルを主局に設定してください。 

従局にすると設定できません。 



運転について 
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メインメニュー画面での操作のしかた 


■メインメニュー画面の表示方法 



3 


•メインメニュー画面の各項目の選択方法 

1. r ▼▲」ポタンを押して設定したい項目を選択します。 

2. 「メニュー/確定」ポタンを押すと、選択した設定画面が 



表示されます。 



4 


•メインメニュー画面から基本画面に戻るには 
r キャンセル」ボタンを押します。 




•各項目の設定途中で、約5分間ボタン操作がない場合、自動で基本画面に戻ります。 
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風向範囲切換 
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風向範囲切換 


3 


風向範囲切換 


ユニット Nu 選択 

風向15囲 

ユニット No 


0 

〆 /，、、、 

—丨 V ’ 


^ I ^ 


キャンセル戻ろメニュー i s - 定 it 


風向範囲切換 

ユニット No 選択 

EfS ) 範囲 

ユニット Mo 

0 

► □ 

キャンセル戻5 メニュー設定 it 



泠房 

設定温度 

28 て 

S 省 



參「►」ボタンを押して風向範囲を選択します。 
參「▼」ボタンを押すごとに 


右吹き 


i 


左吹き 


の順に変わります。 


お知らせ 

籲画面の風向範囲表示は下記のとおりです< 


標準 

□ 


右吹き 

□ 


◦常致，。境 


左吹き 

CD 

令 

廉 ■ 

3 4 


參ご希望の風向範囲を設定します。 

※設定するユニットについてそれぞれ設定してください。 


參「メニュ ー/確定」ボタンを押すと基本画面に戻ります。 

參エアコンの設置場所にあわせて風向範囲を設定してください。 
設置場所によっては、壁面に風向が沿う場合があります。 
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快速冷暧 ON/OFF 


つを上げて、すはやく快適な室温にします。 



參「冷房」 r 瞧房」または「自動」で運転中に、 

メインメニュー画面 （ @ページ参照）を表示させます。 

參メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して 
を選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、基本画面に戻ります。 
参基本画面に通知メッセージ『快速泠暖』が表示されます。 
快速泠暖が OINI になります。 




メインメニュー 

12 

翻!快速冷暖 ON ノ OFF 

■弱: 



冷房 




28 °c 


參基本画面に『快速冷暖』を表示中 t : 

( ページ叁照)を表示させま1 
參メインメニュー画面で「▼▲」ボく 
を選択します 
「メニュー7確定」ボタンを押す; 
參基本画面から通知メッセージ『快: 
•快速泠暖が OFR こなります。 


快速冷暖について 

快速冷暖 室内 ユニッ トの風量を自動でコントロールし、室外 ユニッ トの能 : j 

參風量表示が消灯し、風量切換ができなくなります。 

•送風 • マイコンドライ運転の場合は設定できません。 

參快速泠暖運転は最大30分間運転し、自動で通常運転に戻ります。 

•運転切換を行ったときも、通常運転に戻ります。 

•暖房運転時、風量がアップし、通常より吹出湿度が低くなる場合があります。 
お好みに合わない場合は、解除してください。 


■快速冷日差 ON 


操作方法 



■快速冷暖 OFF 
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換気設定のしかた ーエアコンと全熱交換器ユニットを連動させている場合 


■換気設定画面の表示方法 






參メインメニュー画面を表示させます。 

ぺ-ジ参照） 

參メインメニュー画面で「▼▲ I ボタンを押してを 
選択します。 

「換気機能のない機種の場合、メインメニュー画面に！^は 
、表示されません。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、換気設定画面が 
表示されます。 




■換気量の変更方法 





3 


•ご希望の換気量を選択し、「メニュー/確定」ボタンを 
押します。 

設定を確定し、基本画面に戻ります。 

「「キャンセル」ボタンを押すと換気量を変更しないで^ 
v 前の画面に戻ります。 ノ 

























換免;モードについて 

自動換気 エアコンがらの情報 cm ■ 暖房 • 送風および設定溫度）と全熱交換器ユニットの情報（室内 • 室外温度）により 
「全熱換気」「普通換気」の自動切換運転をします。 

全熱換気 外気は熱交換されて室内に供給されます。 

普通換気 外気は熱交換されずに室内に供給されます。 


設定温度 

28 °c 




籲ご希望の換気モードを選択し、「メニュー/確定」ボタンを 
押します。 

設定を確定して基本画面に戻ります。 

^ r キャンセル」ボタンを押すと換気モードを変更しないで1 
〈前の画面に戻ります。 ノ 





參換気設定画面を表示させます。 

( ぺ-ジ参照） _ 

•換気設定画面で「▼▲」ボタンを押してを 
選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、換気モード設定画面が 
表示されます。 




換気モードの変更方法 
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タイマ ー 運転のしかた 


■タイマ_設定画面の表示方法 





メインメニュー 



快速冷框 ON/OFF 


圓 ii 

サービス 拽輅先/機砰名 
便利機能 
設定状況一竄 
時 It 設定 



キャソセル： S る メニュー 

S 択 

- 

▼ 

タイマー設定 

スケジュールタイマー 

■SI 

無効 

■ 

消し忘れ防止タイマー 

無効 


キャンセル：戻るメニュー 

撕 

令 


ノ13居 


〇 I 户: 
弱 


設定温度 


28 て 


參メインメニュー画面を表示させます。 

( ページ参照） 

_ メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して 


タイマー設定 


選択します。 


「メニュー/確定」ボタンを押すと、タイマー設定画面が 


表示されます。 


※現在の設定(有効/無効）が表示されています。 



參入切タイマー • スケジユールタイマー • 消し忘れ防止タイマーの 
いずれかの設定が有効のとき、基本画面に「0」が表示されます。 


■入切タイマーの設定方法 
入切タイマー設定画面の表示方法 





タイマー設定 


スケジュールタイマー 

無効 

消し忘れ防止タイマー 

無効 

キャンセル：戻るメニュー 

:遍択 令::::: 


入切タイマー 


♦タイマー設定画面を表示させます。 （上記参照） 

•タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して!_ 

を選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、入切タイマー設定画面が 


表示されます。 



2 


入切タイマー 


入タイマー 
◊ 機能説明 

無効 

车ヤン 13 J レ：戻るメニユ 

- MR 令 


♦入切タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して設定したい 
項目を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します。 
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用語の説明 

入タィマー 
切タイマー 


選択した時間後に運転を開始します。 

(例）時間を r 15 」に選択すると—入タイマー設定確定の完了から15時間後に運転を開始します。 
選択した時間後に運転を停止します。 

(例）時間を n 5」 に選択すると—切タイマー設定確定の完了から15時間後に運転を停止します。 
f 運転が停止状態でこの操作を実行した場合、タイマーはスタートしていますので、運転ポタンを’ 
k 押してからの時間より短くなります。 t 

「入タイマー」「切タイマー」については、それぞれ1回まで設定できます。 


〇(確定時） 


i 運転 

丁（入） 


T (入）：入タイマー設定時間 
T (切）：切タイマー設定時間 


」運転] .T (入）： 

T (入） T (切） (切）： 

〇(確定時） 

前回選択された時間でタイマー運転を設定できます。 


T (入）：入タイマー設定時間 
T (切）：切タイマー設定時間 


設定した時間を変えずにタイマー運転を取り消します。 

(例）前回タイマー設定時間を15時間としていた場合、「有効」にすることで15時間でタイマー運転を 
設定/取消できます。 


■切タイマー（入タイマー）の設定および確認方法 


操作方法 



•入切タイマー設定画面を表示させます。 

( ペ-ジ参照） _ 

•入切タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して fafcgfce 
を選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、切タイマー設定画面が 
表示されます。 

※入タイマーの場合は、を選択します。 





•切タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して^5^^を 
選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、条件設定画面が 
表示されます。 

※入タイマーの場合も同様です。 




運転について 
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タイマ ー 運転のしかた 


3 


人切夕^! マ—.' 
切タイマー 


15 


時間後に停止 

キャンセル：辰るメニュー：設 e I 


參「▼▲」ボタンで何時間後に運転停止させるかを設定します。 
設定は1時間単位で1〜96のうちから選択できます。 

ボタンを押し続けると連続で数字が変わります。 

※入タイマーの場合は、運転開始までの時間です。 

參ご希望の時間を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します。 
設定確定画面が表示されます。 



4 


入切タイマー 
設定を確定しますか？ 


はい 


いいえ 


キャンセル： 居る メニュー： 碥定 V 


I を選択します。 


參設定確定画面で「◄►」ボタンを押して！_ 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、切タイマーの設定と 
有効設定を確定し、基本画面に戻ります。 



設定した時間は変えずにタイマーを 
無効または有効にする方法 


触#淵 


入タイマー 無効 

雜能説明 


キャンセル：戻るメニュー s 択 ♦: 


(例）切タイマー：有効 
入タイマー：無効 


參入切タイマー設定画面を表示させます。 

( ( 23> \ページ参照） 

參入切タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して 
を選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、切タイマー設定画面が 


切タイマ _ 


表示されます。 

※入タイマーの場合は、 


入タイマー 


を選択します。 



2 


切タイマー 

mm 

条件觀 


本やソセ j レ： 


有効/無効設定 


•切タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して|_ 

を選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、有効/無効設定画面が 
表示されます。 
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機能説明 

入タイマー、切タイマーの 
1回設定が可能です。 


入切タイマーの機能説明文が表示されます。 


切タイマー 無効 

入タイマー 無効 


入切タイマー 


參入切タイマー設定画面を表示させます。 

ページ参照） 

♦入切タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して g 
を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します。 




入切 タイマーの 機能説明確認方法 


設定を確定しますか？ 

IBM いいえ 


入切タイマ— 


參設定確定画面で「◄►」ボタンを押してを選択します。 
「メニュー/確定」ボタンを押すと、切タイマーの有効/無効 
を設定し、基本画面に戻ります。 

※この場合は切タイマーは「無効」に設定されます。 




切タィマー 
有効/無効設定 



入切タイマー 


♦有効/無効設定画面で「▼▲」ボタンを押して^の 
どちらかを選択します。 

選択後、「メニュー/確定」ボタンを押すと、設定確定画面が 
表示されます。 




運転について 

































タイマー運転のしかた 


■スケジュールタイマーの設定方法 
スケジュールタイマー設定画面の表示方法 





タイ*7—設定 


入切タイマー 

m 効 

1翻スケジュールタイマー 

無効 


消し忘れ防止タイマー W 効 


キャンセル： SS メニユ ー: 遼枳 令: 


參タイマー設定画面を表示させます。 

( ぺ-ジ参照） 

參タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して 

を選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、 
スケジュールタイマー設定画面が表示されます。 



スケジュールタイマー 
時 If 設定がされていません。 
設定しますが？ 

EP ぃぃぇ 


キャンセル：戻るメニュー確定 



時 gt 設定 _ 

Ring 年〇1月〇1日金皤日 


0:00 


キャンセル：®るメニュー：纽定 4 ^ 


參スケジユールタイマーを設定するには時計設定が必要です。 

參時計設定をしていない場合は左記のような画面が表示されます。 

I を選択し、「メニュー/確定」 


「◄►」ボタンを押して [ _ 

ボタンを押します。 

年（西暦）•月 • 日と現在時刻を設定してください< 


(時計設定 ベージ参照) 



2 


スケジュールタイマー 


_効/無効設定 


毎日条件投定 
休日雖 
◊機能説明 


キャソセル：戻るメニュー選択^ 


參スケジュールタイマー設定画面で r ▼▲」ボタンを押して 
設定したい項目を選択し、「メニュー/確定」ボタンを 
押します。 






































曜日ごとのタイマーの設定および確認方法 


操作方法 


スケジュールタイマー 
有効/無効設定_ 

休日設定 
令機能説明 


キャン 12 J レ：戾るメニュー：段定 


>スケジュールタイマー設定画面を表示させます。 

ペ-ジ参照） 

I スケジュールタイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して 
mis 隹録^ を選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、条件設定画面が 
表示されます。 





メニュー：趙定 



參条件設定画面で設定したい曜日を「▼▲」ボタンを押して 
選択します。 
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タイマ ー 運転のしかた 


4 


f スケジュールタイマー 


時刻 動作 

月曜日 

8:15冷房 28 C 

12 : DD 

キャンセル 

苠るメニュー設定 


スケジユールタイマー 

時刻 

月曜日 8 

12 

動作 

15泠房281 

00泠房 0 gc 

キヤ、ノセル：度るメニ；！ 一 波 i ’ 


スケジュールタイマー 


時刻勘作 

:月曜日 0 :15冷房28て 
12 : DO 冷房趣 C 


キャンセル：®るメニ沿$ 


[ スケジュールタイマー 1 

時刻 

月 K 日 8 : 

12 : 

動作 

15冷房 28 °C 

on 

|キヤ-ソセル u るメ- * 一 ぷ疋 | 


[ スケジュールタイマー 


時刻 勧作 

月88日 

8 :15 ■ 

::キャンセル: 



スケジュールタイマー 


時刻 動作 
月曜日 8 ：15 BIQ 


キヤンセル：辰る 


スケジュールタイマー 


mm 勒作 
8 :15冷房28で 
12 : 00冷房26 C : 
17 : DU 


キャンセル：戻る 




(1) 冷房•暖房で運転開始する場合 
參冷房運転開始を設定する場合は「▼▲」ボタンで 
選択します。 


冷房 28 °C 


を 


※暖房運転開始を設定する場合は 


暖房 22 °C 


を選択します。 



♦設定温度を変更する場合は、「メニュー/確定」ボタンを 
押すと設定温度だけ反転表示して変更可能状態になります。 



參 r ▼▲」ボタンで設定温度を変更します。 

設定温度は「▲」ポタンを押すごとに rc ずつ上がり、 
「▼」ボタンを押すごとに rc ずつ下がります。 



♦「メニュー/確定」ボタンを押すと設定温度の変更が 
確定します。 



※タイマー運転が開始するまで基本画面の運転モード ■ 設定温度の 
表示はかわりません。 


(2) 送風で運転開始する場合 
參「▼▲」ボタンでを選択します。 


※タイマー運転が開始するまで基本画面の運転モード_設定温度の 
表示はかわりません。 



(3) 運転開始の場合 

♦「▼▲」ボタンで_を選択します。 



(4) 運転停止の場合 

♦「▼▲」ボタンで BH を選択します。 



29 

































操作方法 


スケジュールタイマー 
有効/無効設定 
毎日条件設定 


本 ヤン セル UZ メニュー改} R 


►スケジュールタイマー設定画面を表示させます。 

( ペ-ジ参照） 

>スケジュールタイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して 
IS 3 S _3 を選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、休日設定画面が 
表爪されます。 




スケンユールタつ ■< 一 _ 

休日設定 
複数選択可笛 

1日]月1>1=水1=木1=金[土: 


车ャンセル：戻るメニュー：設:£ 


げ◄►」ボタンを押して設定したい曜日を選択します。 

「▼▲」ボタンを押すと「ノ」が表示され、休日設定されます。 
「▼▲」ボタンを押すごとに設定——解除が切り換わります。 
休日設定は複数選択可能です。 

注）休日設定した曙日のスケジュールタイマーを有効にする場合は 
休日設定の解除が必要です。 




•休日設定を終了するには「メニュー/確定」ボタンを押します t 
設定確定画面が表示されます。 



休日設定のしかた 

(休日設定された曜日は、スケジュールタイマーが無効になります。 ） 


スケジュールタイマー 
設定を確定しますか9 

ED いいえ 


參設定確定画面で「◄►」ボタンを押して ISD を選択します。 cztj^zd 
「メニュー/確定」ボタンを押すとスケジュールタイマーの 
設定を確定し、基本画面に戻ります。 v ^^ 



スケシュールタイマー_ 

fl § 刻 勧 作 

(HEOH 8 : 1 S 冷房28て 
12 ： 00冷房 2 B C 
1? : 0D OFF 


參ほかの曜日を設定したい場合は「◄►」ボタンで曜日を 
反転表示させ、「▼▲」ボタンを押して曜日を変更してから 
同様の手順でスケジュールを設定してください。 

※前日の設定をコピーしたい場合は曜日を選択後、「運車 E 切換」 
ボタンを押すと前日の内容がそのままコピーされます。 





參すべての曜日の設定が完了したら「◄►」ボタンで曜日を 
反転表示させ「メニュー/確定」ボタンを押します。 

設定確定画面が表示されます。 
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タイマ ー 運転のしかた 


4 


スケ シュールタイマー 
設定を確定しますか？ 

igm ぃぃぇ 


キャンセル：苠るメニュー確定 ► 


を選択します。 


•設定確定画面で「◄►」ボタンを押して!_ 

「メニュー/確定」ボタンを押すと休日設定され、基本画面に 
戻ります。 



スケジュールタイマー 

時刻 

m 

DIOsH 8 : 30 

ON 

:咏日、， 17 : 00 

OFF 

キ V ンセル戻るメニュ 

- m 


參休日設定すると毎日条件設定画面に休日が表示されます。 


設定した曜日 • 時刻は変えずにスケジュールタイマーを 
無効または有効にする方法 





スケジュールタイマー 


有効/無効設定 


毎日剰宇腿 
体日設定 
令機能説明 


キャンセル f 乂ろ メニ * 一浪 } R ^ 


參スケジュールタイマー設定画面を表示させます。 

( ^ ページ参照） 

參スケジュールタイマー設定画面て「▼▲」ポタンを押して 


有効/無効設定 


を選択します。 


「メニュー/確定」ボタンを押すと、有効/無効設定画面が 


表示されます。 



2 


スケシュールタイマー 


有効'無効設定 

隱 1 


キャンセル：戻るメニュー設定$ 


參有効/無効設定画面て「▼▲」ボタンを押して_ B の 
どちらかを選択します。 

選択後、「メニュー/確定」ボタンを押すと、設定確定画面が 
表示されます。 



3 


スケジュールタイマー_ 

設定を確定しますか？ 

no ぃぃぇ 


キャンセル：戻るメニュー確定 


を選択します。 


參設定確定画面で「◄►」ボタンを押して I 

「メニュー/確定」ボタンを押すとスケジュールタイマーの 
有効/無効を設定し、基本画面に戻ります。 
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